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Por medio de la Universidad Autonoma de Ciudad Juarez en un
proyecto coordinado por el docente Efrain Rangel Guzmany llevado
a cabo por las alumnas Alejandra Garcia Beltran y Sarahi Serna
Macias. Colaboran en el desarrollo de una identidad material e
histdrica para Ciudad Juarez a través de la generacion de souvenirs
artesanales contempordneos, disefados en representacion de
contextos geograficos y socioculturales, enfocado principalmente
en el tema de “Regionalismos y habla popular de los Juarenses”.



& Pichele

El producto se coloca en un estante
de forma vertical u horizontal
debido a que es un producto rigido,
a una temperatura ambiente no
mayor a 30 grados centigrados.
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Se selecciona un envoltorio, puede h
ser una lamina de papel o plastica .
para evitar que el producto se talle, Se reforma el material en caso
se coloca en una caja de cartén de‘que sean placals, ysearma el
como envase primario con su prisma con adh.e5|v<_> dejando la
etiqueta, y por Ultimo se introduce superficie abierta
en una bolsa para poder
trasladarlo facilmente. y
\ |

7 Se realizan dos orificios para
sujetar la placa conbaseaun
cordén reforzado, se estilizara

redondeando las aristas del
producto y se limpiara previo a su
empaque.

Senalamiento
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Material: \’
-Arena

-Prisma rectangular de plastico
PET, en su defecto placas de
plastico de diferente grosor
-Adhesivo

-Tira de baqueta o corddn grueso.
-Grafico

Dimensiones:
23cmde alto

30 cm de ancho

4.5 cm de profundidad
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La Intervencion de mano:

1.- Se realiza un patrdn de disefio para el grafico y se
imprime a medida en vinil adhesivo

2.- Se coloca el vinil en la cara trasera por la parte interna.
3.- En la misma cara a un tercio inferior de la placa se va
colocando un relieve de manera zigzagueada una lamina
de plastico delgada.

4.- Se vierte la arena en la parte hueca del tercio inferior,
creando una division ondulada.

5.- Se adhiere la tapa superior




El producto se coloca enun
estante u aparador de forma
horizontal o vertical debido a que
es un producto semirrigido a una
temperatura ambiente para
posteriormente ser empaquetado

Se aplica cartén delgado dentro de
las ldminas plasticas para que el
producto no pierda su forma,
como envoltorio una bolsa de
papel celofan, para evitar que el
producto se talle o ensucie
facilmente y se le adhiere la
etiqueta, por Ultimo se introduce
en una bolsa para poder

trasladarlo facilmente.

Se pone en funcion la parte
seccionada para las tarjetas,
comprobando medidas, y se
eliminan los restos de hilos
sobresalientes. Posteriormente
se limpia para luego ser
empaquetado.

€ Chuco

Tarjetero

Material:
-Patrén de forma
-Patrén gréfico / taller de
serigrafia

-Tela sintética

-Aguja

Dimensiones:

9.5cm de alto

6.5 cm de ancho

2.3 cm de profundidad

-Los hilos/ hilaza/listén
-Laminas de plastico

Se reforma el material cortando
la tela siguiendo el patrén
establecido por el disefiador,
para posteriormente armarlo.
Las agujas se preparan con la
hilaza y listones de
determinados colores.

La Intervencién de mano:
1.- Contorneando el patrén de disefio, se plasma sobre la tela.

2.- Se realiza la técnica de serigrafia para la frase sobre la tela,
si es el caso del producto.

3.- Se recortan las piezas de lamina plastica siguiendo un
patron.

4.- Se borda el patrén de disefio mixto en la parte frontal de la
tela.

5.- Se realizan los dobleces en método de acordedn para las
laminas plasticas.

6.- Siguiendo las instrucciones del patron se cortan y unen
piezas.




&€ Ruta/rula

El producto se coloca en un estante
u aparador de forma horizontal

debido a que es un producto flexible,
a una temperatura ambiente.
posteriormente es empaquetado

Se aplica papel tissue en el interior
del monedero, aplicando como
envoltorio una bolsa de papel
celofan, para evitar que el
producto se talle o ensucie
facilmente y se le adhiere la
etiqueta, por Ultimo se introduce
en una bolsa para poder
trasladarlo facilmente.

Se pone en funcion el tipo de
cierre clamshell del producto, y
se eliminan los restos de hilos
sobresalientes. Posteriormente
se limpia para luego ser
empaquetado.

Monedero/morral

Material:

-Patrén de forma
-Patron grafico
-Manta

-Aguja

-Los hilos/ hilaza/liston
-Broche/ziper

Dimensiones:
10 cm de diametro
4cm de profundidad

Se reforma el material cortando
la tela siguiendo el patrén
establecido por el disefiador y
se bastilla, para posteriormente

armarlo. Las agujas se preparan
con la hilaza y listones de
determinados colores.

La Intervencion de mano:

1.- Contorneando el patron de disefio, se plasma sobre la
tela.

2.- Se borda el patron de disefio mixto en la parte frontal del
monedero.

3.- Se borda la palabra seleccionada.

4.- siguiendo las instrucciones del patrén se realizan los
dobleces de la tela.

5.- La costura de las orillas del patrén se une junto con el
broche o zipper segun sea seleccionado por disefio.




&€ Chan/chante

talavera/tapete

El producto se coloca para
exhibicion en una base cuadrada
con capacida de 10 tapetes
aproximadamente de forma
vertical.

-Dimensiones:
40 cm de alto,
60 cm de ancho,
1 .cm de grosor

Materiales: \

Patrén de la frase
Estambre

Aguja,

Base de plastico
Tijeras.

-Se hace el patron de la frase en
la base de plastico que es
producida por la industria. Las
agujas se preparan con
estambre de determinados
colores.

El tapete es enrollado para poder

ser empacado. Se le adhiere una

etiqueta de traslape al centro para

que pueda ser trasladado de una
mejor manera.

Intervencién a mano:
1.- Se contornea el patrén en la base de plastico.

2.- Se borda el disefio del fondo con el estambre.

3.-Se borda el disefio de la frase con el estambre de un color
distinto.

-Se cortan los trozos de estambre
restante y se refuerzan los tejidos
en la parte superior con una base
de la tela.

Bienvenidos a

M CHANTE




£ Baica

Placa

-Material:
-Arena
-Prisma rectangular de plas
co PET, en su defecto, placas
de diferente grosor
-Adhesivo,

Tira de baqueta
-Corddn grueso
-Grafico o fotografia.

-El producto se coloca en un
estante de forma vertical u
horizontal, debido a que es un
producto rigido, a una
temperatura ambiente no mayor a
30 grados centigrados.

-Dimensiones:

10 cm de alto,

15 cmde ancho

0.5 cm de profundidad.

Se selecciona un envoltorio, puede
ser una lamina de papel o plastica
para evitar que el producto se talle,
se coloca en una caja de carton
como envase primario por su
etiqueta, y por Ultimo se introduce
en una bolsa para poder
trasladarlo facilmente.

-Se reforma el material en caso
de que sean placas, y se armael
prisma con adhesivo dejando la
superficie abierta.

-La intervencion a mano:

1.- Se realiza un patrén de disefio para el grafico y se imprime a
medida en vinil adhesivo.

2.- Se coloca el vinil en la cara trasera por la parte interna.

3.- En la misma cara a un tercio inferior de la placa se va
colocando un relieve de manera zizagueada una lamina e
plastico delgada.

4.- Se vierte la arena en la parte hueca del tercio inferior,
creando una division ondulad.

5.-Se adhiere la tapa superior.

-Se realizan dos orificioes para
sujetar la placa, con base aun
corddn reforzado, se estilizara

redondeando las aristas el
producto y se limpiara previo a su
empaque.




&£ Jaina

Pulsera

El producto se coloca en un estante
u aparador de forma horizontal Dimensiones: Material:
debido a que es un producto semi 18 cm de largo -Cuero vaqueta.
rigido, a una temperatura ambiente .8 cmde ancho -Dijes de metal
no mayor a 30 grados centigrados, .7 cm de diametro por dije. -Pluma de grabado de metales

posteriormente es empaquetado . -Patron de disefio

Se selecciona un envoltorio, una
bolsa de papel celofan para evitar
que el producto se talle o ensucie
facilmente, se coloca en una caja
de cartén como envase primario

junto con la etiqueta, y por Ultimo

se introduce en una bolsa para
poder trasladarlo facilmente.

Se reforma el material
ablandando el cuero vaqueta
para su uso, se cortaa las
medidas y realiza un nudo en la
parte superior con tres tiras de
cuero para realizar una trenza.

La Intervencion de mano:
1.- Se realiza un patron de disefio para el grafico que llevaran
los dijes de metal.

2.- Se graba con la pluma metalica, el grafico de unarosa del
desierto en cada dije.

3.- Se graba con la pluma metalica, la palabra de “mi jaina”
con el patron indicado.

4.- Se colocan los dijes dentro de las tiras de vaqueta.

5.- Se va trenzando la pulsera conforme se colocan los dijes.

Se cierra la pulsera con nudos y
argollas de cierre, posterior-
mente se limpia el productoy se
estilizan pequefios detalles en los
dijes metalicos.




& Facho

Tequilero

-El producto se coloca en un
estante de forma vertical u
horizontal, debido a que es un
producto rigido, a una
temperatura ambiente no mayor a
30 grados centigrados.

-Dimensiones: Materiales:
6 cmdealto Vaso tequilero de vidrio

6 cmde ancho. maquina dremel
aguarras.

El producto se coloca de forma
vertical en un estante para evitar
que sea maltratado. Es un
producto fragil por lo que permite

un menor nUumero de estibas.

-Se realiza el vaso tequilero por
medio de la industria para poder
generar un buen volumen de
producto con calidad.

-Intervencién a mano:

Al terminar, se limpian los restos
de vidrio y se deja secar.

En este caso, el empaque prima-
rio es una caja de cartén con
protecciones por dentro para

evitar que el producto sufra algin

dafo. Cuenta con una ventana

frontal con plastico para que se

visualice el producto.

©

1.- Se sujeta con un cancel o tronillo que apriete.
2.- Se limpia el vaso para que el grabado se realice

3.- Se recalienta la muela de la maquina y se moja en aguarras
sin empaparla.

4.- Se plasma la frase en el vaso.










