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COMPARACION DEL DESEMPENO DEL PROTOCOLO
RADIUS EN REDES INALAMBRICAS

PLANTEAMIENTOP DEL PROBLEMA'Y
OBJETIVO <=
Al comparar los protocolos de autenticacion WPA, TKIP y AES se &

ClicmteX

encuentraron con vulnerabilidades ya que producia un descenso en & (@ @
el desempetio de la red. i U:w >
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Objetivo:
Analizar el desempefio de la utilizacion del protocolo RADIUS en &
los servicios de autentificagion y autorizacion en las redes

Arquitectura de red

inalambricas.

METODOLOGIA
FreeRADIUS « Arquitectura de la red.
n o Captura de paquetes EAPOL/EAP, DHCP y TCP.

i/
/

LlNKSYs® ‘ L\J « Instalacion de Golden FTP server.

A Division of Cisco Systems, Inc.

« Instalacion y configuracion de FreeRADIUS.

! « Transferencia de archivos.
Software utilizado

RESULTADOS

Se comprobo que utilizar el proceso de autenticacion que ofrece el protocolo RADIUS, en comparacion de utilizar
unicamente los protocolos de autenticacion, los tiempos de conexidn y transferencia de datos varian; debido a esto
la conexion a la red brindaria mayor seguridad y confiabilidad a los usuarios de la red.
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CONCLUSIONES

- Se observo las ventajas y desventajas al comparar cada uno de los protocolos de autenticacion.

- WEP 64 y WEP 128 demostraron poco desempeno ademas de ofrecer poca seguridad.

- Siendo WPA con TKIP o AES muestra un mayor desempeiio al estar bajo el servidor RADIUS.
- WPA2 demostr6 mas rapidez para conetarse a comparacion de otros. Daniela Alejandra

Calderon Navarro
69189



