
Instituto de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación

Programa de Sistemas Computacionales

Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez

Para darle solución al

problema de la doble captura de

información, la cual requiere personal

extra así como tiempo que se puede

emplear en otras funciones.

TRANSMISION DE DATOS MEDIANTE PULSOS 

ELECTRICOS ENTRE DOS INTERFASES 

GRÁFICAS CON REDES INDEPENDIENTES.

Se desarrolló una interface humana auto-detectable que no requiere de

controladores en la PC receptora.
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Doble captura de información



Esta interface que simula la entrada de un teclado, permite el enlace entre

ambas redes y envía la información conforme se requiera, evitando de esta

manera limitaciones que presentan algunos sistemas y que no permiten

realizar un enlace a su BD a menos que se adquieran licencias por parte de

la compañía para que permitan la comunicación, estas licencias, en el mayor

de los casos, solo permiten el acceso de lectura y no de escritura o

modificación, además del costo que representan cada una de ellas.

Después de observar el funcionamiento adecuado de la interface, se pudo

ver que también se puede implementar en otras áreas en donde sea

necesario mandar llamar funciones remotas.

Así como este ejemplo muestra más posibilidades de aplicaciones, tenemos

la certeza que existen otras áreas donde se podrá implementar.
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